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BAGA Easy - forstdrkt/férhdjd infiltration - WC+BDT 1-6 hh Kiﬁé?panx BAGA

——
Allmé&nna uppgifter B&ddens uppbyggnad

Fastighetsbeteckning:

Antal modulrader

Kommun: Overtackning:

H =40-50 cm (max 70)

Uppgifter ifyllda av: (] Entreprensr [ Fastighetsagare | Datum: ‘:Q__ 10
[J Konsult UJAnnan

Geotextil
Kontaktperson: Spridarrér
Ev. firmanamn: :Q—[= 2[]
BioModul
Telefon: H=28cm
Email:
3] Spridarplatta
Anldggningens storlek F=3cm
Alt. ] ] ] ] ] ] 0 Markb&ddsand  *1
Antal hushall: 1 2 3 4 5 6 H= cm  *2
Antal PE: 5 10 15 20 25 30 = 4]
c
Fl6de m*/dygn: 0,85 1,7 2,55 3,40 4,25 5,10 =
Vatvolym me: 3 4 7 7 7 7 |6
w
Slamvolym m?: 2 3 4 4 4 4 é *1. LTAR 15-70 alternativt markbaddssand 0-8 mm enligt NVV AR 87:6.
Antal bioModulpaket: 1 2 3 3 4 5 S *2. Forstarkt Infiltration: H = 30 cm (vid LTAR > 70).
- c Forhojd infiltration: H = matt for att uppnd skyddsavstdnd till grundvatten /berg.
Baddyta: 16 32 48 48 64 80 o
Langd m: 8 8 12 12 16 20 |
Ereddim: 2 4 4 4 4 4 Anl&ggningens matt (Se vidare nésta sida)

Anlaggningsinformation

Métning /Uppgift Varde /Svar

Test av markens genomsl&applighet genomfért genom: LTAR =

[J Perkolationstest i rér [ Perkolationstest i grop

L] Siktanalys L] Okularbesiktning

Infiltrationstyp L Forstarkt [ Forhojd
Avskdrande drénering [JJa [INej (behovs ej)
Ventilation av slamavskiljaren méjlig enligt anvisning ] Over taknock [ Annan
Anldggningen utférs enligt BAGAs dokumenterade [Ja [INej (Se 6vrig info.)

anvisningar

Ovrig information:
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BAGA Easy - forstdarkt/forhojd infiltration - WC+BDT 1-6 hh
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N NN NN\ Grundvatten/Berg

H1

H2]

Grundvatten [J Berg []

Grundvattennivda kontrollerad med: Provgrop [] Grundvattenrér []  Annan metod:
Grundvattenniva uppmatt till: >2,5m] Annat varde: Matdatum:
Matt Varde Avskdrande dike

L= B&ddens totala langd

B = Baddens totala bredd

H3 - B —»

T N N N N N Ny

H'= Total hojd dver befintlig markyta:

H?= Avstand fran befintlig markyta
till b&dddens schaktbotten:

H?* = Avstand fran befintlig markyta till
beréknad hégsta grundvattenniva eller berg:

H*= Avstéand fran spridarrérets underkant till EEE—
Grundvatten/Berg beréknad hégsta grundvattenniva.
H® = Spridarrérets avstand och placering P
i forhallande till befintlig markyta. 0-0
s
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