
  Avloppsvatten från toaletter får inte passera genom fettavskiljaren.

  Fettavskiljaren placeras lämpligen utomhus men i det fall det inte är möjligt kan den
	 placeras i lokal. Lokalen bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn.

  Fettavskiljaren ska placeras så att tömningsbilen lätt kan komma åt att tömma.
	 Slamsugning bör kunna utföras direkt genom avskiljarens inspektionslock.

  Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras så att livsmedel kan förorenas.
	 Fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen. Avskiljaren
	 ska placeras så att sugslangen och annan utrustning, som krävs vid tömning, inte dras
	 genom lokaler där man hanterar livsmedel.

  Fettavskiljaren skall fyllas med vatten före drifttagningen.

  Tömningsintervallet kan variera mellan olika typer av verksamhet. Standarden,
	 SS-EN 1825-2, säger: ”Hur ofta kontroll, tömning och rengöring ska utföras ska bestämmas
	 med hänsyn till avskiljarens förvaringskapacitet för fett och slam och i enlighet med
	 drifterfarenheter. Om inget annat specificeras ska avskiljare tömmas, rengöras och fyllas
	 på med rent vatten minst en gång per månad.

  Efter tömning skall tanken fyllas med vatten till 3/4 innan den tas i bruk.

  En gång per år i samband med tömning och rengöring är det fastighetsägarens ansvar att
	 tillsammans med tömningsentreprenören utföra en besiktning. Följande ska besiktigas:
	 Fettavskiljarens kondition, skiljeväggar, in- och utlopp samt larmutrustning.

  Driftjournal skall alltid föras.

Exempel på driftsjournal fettavskiljare:

Driftjournal fettavskiljare Datum

Tömning av fettavskiljare.

Kontroll av fettskikt. (cm)

Kontroll och test av larmfunktion

Kontroll och eventuell rengöring / renspolning av invändiga rör
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