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1. 1. Produktens unika identifikationskod: 

 

Avskiljare för lätta vätskor  

VPI fettavskiljare: NS 3 - NS 60 

 

2. Typ, batch- eller serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av produkten 

enligt artikel 11(4) i CPR (Construction Products Regulation): 

 

Serienummer/ordernummer tryckt på informationsetikett och fastsatt på produkten 

 

 

3. Produktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserade 

tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: 

 

Uppsamling och separation av fett från spillvatten med hjälp av gravitation 

 

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress 

enligt vad som krävs i artikel 11(5): 

 

Kingspan Water & Energy AS 

Gåserødveien 11 

3158 Andebu, Norge 

 

5. I förekommande fall, namn och kontaktadress tillhörande den auktoriserade representant vars 

mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2): 

 

Kingspan BAGA AB 

Torskorsvägen 3 

SE-371 48 Karlskrona 

 

6. System för bedömning och verifiering av produktens prestanda enligt CPR, Bilaga V: 

 

System 4 

 

 

7. Referens för prestandadeklaration i det fall produkten omfattas av en harmoniserad standard:  

 

EN 1825-1:2004 

 

Notified body/ bodies: 

 

Notified Body No: 1739  PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH 
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8. Angiven prestanda 

 

Väsentliga egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 

teknisk 

specifikation 

Strukturella egenskaper 

Bekräftat vid Pit Test (enligt EN12566-3) 

under följande förhållande: 

-Maximal återfyllnad 1,5 m över 

tankens skuldra (motsvarande 3,5 m 

från den testade tankens botten till 

marknivå) 

- Maximal omgivande vattennivå 2,0 

m över tankens botten 
EN 1825-1:2004 

Brandklassificering Klass E 

Vattentäthet (vattentest) Godkänd 

Materialegenskaper 
Krypfaktor (α)= 0,66 (genomsnitt) 

Åldringsfaktor (β) = 0,84 (genomsnitt) 

Reningsprestanda Godkänt (5.5.3.b) 

 

 

9. Undertecknat för och på tillverkarens vägnar: 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Noel McQuaid – Regional Managing Director (Europe) 

        

At Portadown on 25th of February 2025 

 

 

 

 

 


